
 

 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Conetx – GP1704-1G 

ONT XPON 
 

 
 

 
Conetx – GP1704-2FC-S 

ONT XPON 
 

 

 
Conetx – GP1704-2F-E 

ONT XPON 
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Nuestros modelos CONETX SINGLE BAND están diseñados para hogares, pequeñas 
oficinas y oficinas en el hogar (SOHO).  
 
ONT xPON (Dual Mode),  interoperable con la mayoría de marcas de OLT. 

 
El acceso de fibra proporciona canales de datos de alta velocidad y cumple con los 
requisitos de FTTH.  Se proporcionan  puertos Giga Ethernet, que pueden ser utilizados por 
múltiples usuarios simultáneamente. 
 
Todos los modelos Single Band cuentan con Wi-Fi (2,4 Ghz; 300 MB) estándar 802.11an. 



 

 

   
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERISTICAS FUNCIONALES 
 
 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 

 
 

Puerto CATV:  RF Optical Power -18dBm～+2dBm 

AGC Range -15dBm～-5dBm 

Optical Return Loss ＞45dB 

Wave Length 1100 to 1600 nm 
C/N ≥51 dB 
C/CTB ≥63dB 

C/CSO ≥60 dB 
BM 45MHz~1003MHz 
Inband Spectrum Ripple ±1.25dB 

Output Impedance 75Ω 
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